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H07RN8-F 450/750V欧标橡胶电缆

 » 应用

该电缆适用于潜水泵及水深小于10m，水温低于40℃的类似水下工业应用，也适用于干燥和潮湿环境

的应用。

 » 标准 

DIN VDE 0282 Part1和Part 16

HD 22.1

HD 22.16 S1

 » 结构

导体：DIN VDE 0295/IEC 60228标准class 5多股铜导体。 

绝缘：DIN VDE 0282 Part 16标准type EI4橡胶。

内护套（用于≥10mm²或5芯以上电缆）：DIN VDE 0282 Part 16标准type EM2/EM3橡胶。

外护套：DIN VDE 0282 Part 16标准type EM2橡胶。

 » 尺寸和重量

芯数×标称截面积 绝缘厚度 内护套厚度 外护套厚度 最小外径 最大外径 标称重量

No. ×mm² mm mm mm mm mm kg/km

1×1.5 0.8 - 1.4 5.7 6.7 60

2×1.5 0.8 - 1.5 8.5 10.5 120

3G1.5 0.8 - 1.6 9.2 11.2 170

4G1.5 0.8 - 1.7 10.2 12.5 210

5G1.5 0.8 - 1.8 11.2 13.5 260

多股铜导体

EM2/EM3内护套

EI4绝缘

EM2外护套
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芯数×标称截面积 绝缘厚度 内护套厚度 外护套厚度 最小外径 最大外径 标称重量

No. ×mm² mm mm mm mm mm kg/km

7G1.5 0.8 1.0 1.6 14.0 17.0 360

12G1.5 0.8 1.2 1.7 17.6 20.5 515

19G1.5 0.8 1.4 2.1 20.7 26.3 795

24G1.5 0.8 1.4 2.1 24.3 28.5 920

1×2.5 0.9 - 1.4 6.3 7.5 75

2×2.5 0.9 - 1.7 10.2 12.5 170

3G2.5 0.9 - 1.8 10.9 13.0 230

4G2.5 0.9 - 1.9 12.1 14.5 290

5G2.5 0.9 - 2.0 13.3 16.0 360

7G2.5 0.9 1.1 1.7 17.0 20.0 510

12G2.5 0.9 1.2 1.9 20.6 23.5 740

19G2.5 0.9 1.5 2.2 24.4 30.9 1190

24G2.5 0.9 1.6 2.3 28.8 33.0 1525

1×4 1.0 - 1.5 7.2 8.5 100

2×4 1.0 - 1.8 11.8 14.5 195

3G4 1.0 - 1.9 12.7 15.0 305

4G4 1.0 - 2.0 14.0 17.0 400

5G4 1.0 - 2.2 15.6 19.0 505

1×6 1.0 - 1.6 7.9 9.5 130

2×6 1.0 - 2.0 13.1 16.0 285

3G6 1.0 - 2.1 14.1 17.0 380

4G6 1.0 - 2.3 15.7 19.0 550

5G6 1.0 - 2.5 17.5 21.0 660

1×10 1.2 - 1.8 9.5 11.5 195

2×10 1.2 1.2 1.9 17.7 21.5 565

3G10 1.2 1.3 2.0 19.1 22.5 715

4G10 1.2 1.4 2.0 20.9 24.5 875

5G10 1.2 1.4 2.2 22.9 27.0 1095

1×16 1.2 - 1.9 10.8 13.0 280

2×16 1.2 1.3 2.0 20.2 23.5 795

3G16 1.2 1.4 2.1 21.8 25.5 1040

4G16 1.2 1.4 2.2 23.8 28.0 1280

5G16 1.2 1.5 2.4 26.4 31.0 1610

1×25 1.4 - 2.0 12.7 15.0 405

4G25 1.4 1.6 2.2 28.9 33.0 1890

5G25 1.4 1.7 2.7 32.0 36.0 2335

1×35 1.4 - 2.2 14.3 17.0 545

4G35 1.4 1.7 2.7 32.5 36.5 2505

5G35 1.4 1.8 2.8 35.0 39.5 2718

1×50 1.6 - 2.4 16.5 19.5 730

4G50 1.6 1.9 2.9 37.7 42.0 3350
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芯数×标称截面积 绝缘厚度 内护套厚度 外护套厚度 最小外径 最大外径 标称重量

No. ×mm² mm mm mm mm mm kg/km

5G50 1.6 2.1 3.1 41.0 46.0 3804

1×70 1.6 - 2.6 18.6 22.0 955

4G70 1.6 2.0 3.2 42.7 47.0 4785

1×95 1.8 - 2.8 20.8 24.0 1135

4G95 1.8 2.3 3.6 48.4 54.0 6090

1×120 1.8 - 3.0 22.8 26.5 1560

4G120 1.8 2.4 3.6 53.0 59.0 7550

5G120 1.8 2.8 4.0 59.0 65.0 8290

1×150 2.0 - 3.2 25.2 29.0 1925

4G150 2.0 2.6 3.9 58.0 64.0 8495

1×185 2.2 - 3.4 27.6 31.5 2230

4G185 2.2 2.8 4.2 64.0 71.0 9850

1×240 2.4 - 3.5 30.6 35.0 2945

1×300 2.6 - 3.6 33.5 38.0 3495

1×630 3.0 - 4.1 45.5 51.0 7020


